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                                                                              КРАСНОЯРСК


	_______________ № ________

на № ________ от __________
	


Уважаемые господа,

Направляем Вам коммерческое предложение на автомобили IVECO Trakker AD380T38 c новой кабиной Active Day, двигателем Cursor 13 (380 л.с.) и самосвальным кузовом объемом 15м3. В отличие от автомобилей продаваемых в Европе, предлагаемый самосвал производятся с учетом опыта эксплуатации в условиях России. Ниже приведены основные технические характеристики автомобиля:

1.IVECO TRAKKER AD380T38

Колесная формула:
6х4

[image: image6.wmf]Двигатель:
CURSOR 13 / Eвро3 / 380 л.с.

Самосвальный кузов:
объем 15 м3.

Геометрические размеры шасси IVECO Trakker AD380T38 (мм)

A
Колесная база
3 500-1380

B
Длина габаритная
7 997

C 
Передний свес
1 440

D 
Задний свес
1 495

E 
Ширина габаритная
2 550


H
Расстояние от передней оси до конца кабины
445


K 
Высота габаритная, без нагрузки
3 106

L 
Высота в конце рамы, без нагрузки
1 100

M 
Колея передней оси
2 040

N  
Колея задней оси
1 827

P 
Дорожный просвет (2 ось)
310


Радиус разворота (от стены до стены)
8 325


Высота рамы на передней оси, без нагрузки
1 129


Высота рамы на задней оси, без нагрузки
1 110

Веса и нагрузки (кг)

Колесная база
3 500-1380

Разрешенная максимальная масса (GVW)
38 000


Разрешенная максимальная масса автопоезда (GCW)
60 000


Нагрузка на переднюю ось
8 500

Максимальная нагрузка на заднюю тележку
32 000

Максимальная грузоподъемность шасси
29 500

Двигатель – IVECO Cursor 13

Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC).

Рабочий объем двигателя – 12880 см3.

Количество клапанов - 24

Максимальная мощность двигателя – 380 л.с. (280 кВт) при – 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент – 184 кг*м в диапазоне  1000 – 1485 об/мин.

Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 3.

Сцепление

Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.

Cервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17”.

Коробка передач – ZF 16S 151 OD – servo shift

Механическая, синхронизованная с сервоприводом, число ступеней 16+2.

Передаточные отношения:


1-я передача:
13,80


16-я передача:
0,84


задний ход

12,98

Главная пара

Передаточные отношения: 5.01, 5.56, 6.09, 6.57 (на выбор).

Подвеска

Передняя – параболические рессоры + телескопические амортизаторы гидравлического типа.

Задняя – параболические рессоры + телескопические амортизаторы гидравлического типа.

Стабилизаторы поперечной устойчивости:


передний – диаметром 48 мм. (усиленный).


задний – диаметром 60 мм. (усиленный).
Колеса/шины

Шины: 12.00 R20, 12 R24, 13 R22.5, 315/80 R22,5 (на выбор)

одинарные на передней оси, сдвоенные на задней.

Рулевое управление

С гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона и вылету рулевой колонки.

Тормозная система

ABS+EBL (REAR)
Декомпрессионный моторный тормоз Iveco Turbo Brake мощностью 220 кВт при 1900об\мин.

Электронная система контроля тормозногоусилия  тягач+полуприцеп (EBL)
Электронный регулятор тормозов встроен в модуль ABS, не требует отдельного обслуживания.

Дисковые тормоза на передней оси барабанные на задних осях
Дублирующий пневматический контур

Осушитель воздуха пневмосистемы

Электросистема

Напряжение: 24 В

Аккумуляторная батарея: 2x12В (220 Ач)

Генератор: 28 В-90 А

Стартер: 5.5 кВт

Стандартная комплектация для Российского рынка:

Удобство управления:

СТД - Система самодиагностики автомобиля (Iveco Multiplex System)

632 - Внешний солнцезащитный козырек

2714 - Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида

6571 - Звукопоглощающая обшивка кабины на 80 Дб

6620 - Сиденье водителя на пневмоподвеске и с подогревом
6629 - Анатомические сидения с подголовниками

Безопасность:

СТД - 2 огнетушителя

СТД - Аварийная переносная лампа

СТД - Осушитель тормозной системы с подогревом

СТД - Противотуманные фары

351 - Задняя противоподкатная балка

590 - Ремни безопасности

2211 - Знак аварийной остановки

6352 - Ограничитель скорости 85 км/час

5534 - Аптечка первой помощи

Эффективность эксплуатации:

СТД - Топливный бак объемом 300 литров

СТД - Вольтметр

516 - Счетчик рабочих часов

2528 - Тахограф 1 день/2 водителя

Внедорожные качества:

СТД - Горизонтальный металлический воздушный фильтр с дополнительным фильтрующим элементом

СТД - Вертикально-расположенный глушитель.

СТД - Задняя поперечина усиленная

СТД - Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов

СТД - Металлический передний бампер

553 - Защитные решетки на фарах

5012 - Задний крюк на 200 кН

Зимний пакет:

СТД - Фильтр грубой очистки с влагоотделителем и подогревом

СТД - Механический выключатель массы

СТД - Подогрев топливного бака

СТД - Синтетическое масло 5W-30

2539 - Розетка для подзарядки АКБ

2658 - Автономный отопитель кабины и мотоотсека Eberspacher Hydronic 10

6400 - Комплект для запуска двигателя

при низких температурах (-30 С)

Дополнительное оборудование:

СТД - 3 желтые лампочки на крыше
СТД - Манометр

219 - Противооткатные башмаки (2 шт.)

367 - Шланг для подкачки шин

2210 - Запасное колесо с креплением на переднем борту самосвального кузова

7700 - Домкрат

Самосвальный кузов V=15 м3, с фиксированными боковыми бортами предназначен для установки на шасси IVECO AD380T38 (6x4) с колесной базой 3500 мм между передней и средней осями.
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Кузов усилен ребрами жесткости.

Кузов фиксируется в транспортном положении.

Кузов оснащен защитным козырьком над гидроцилиндром.

Привод замка заднего борта механический.

Крепление заднего борта – верхнее.

Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом установлен на переднем борту кузова.

Крепление гидроцилиндра – нижнее.

Обогрев выхлопными газами днища, переднего и боковых бортов организован при помощи трехходового крана системы выпуска с механическим управлением.

Кузов без теплоизоляции.

Сдвижной тент.

Самосвал оснащен стальными задними крыльями, защитой задних фонарей, задним защитным устройством (противоподкатный брус).

Окраска кузова эпоксидной эмалью термической сушки в цвет, согласованный с Заказчиком (выбор цвета по системе RAL).

Окраска подрамника кузова в цвет рамы шасси.

Гидрооборудование производства Binotto (Италия)

Техническая характеристика кузова

· Длина, мм









  4585
· Ширина, мм

                 Наружная



 




  2480

                 Внутренняя








  2310

· Высота










  1430
· Объем, м3










  15,0

· Материал кузова







  
сталь 09Г2С

· Угол подъема, град








 48-52

· Толщина днища кузова, мм







       8
· Толщина бортов кузова, мм







       5
Цена самосвала на шасси IVECO Trakker AD380T38

С кузовом БЕЦЕМА 15 м3, 
DDP Красноярск, включая НДС 18%

€ 116.000

Условия платежа 

100% - перед поставкой.

Срок поставки

14 рабочих дней с момента поступления предоплаты.

Гарантия на автомобили

24 месяца без ограничения пробега. Первые 12 месяцев гарантия распространяется на весь автомобиль. Последующие 12 месяцев гарантия распространяется на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, механизмы отбора мощности, карданная передача, задний мост). Техническое обслуживание производится каждые 60000км. Гарантийный ремонт может производиться на любой авторизованной СТО IVECO от Калининграда до Хабаровска, а также на территории Белоруссии и Казахстана.

Техническое обслуживание и запасные части

Вместе с автомобилями IVECO поставит техническую документацию на русском языке и проведет предпродажную подготовку автомобиля. Мы проводим весь спектр работ по техническому обслуживанию и ремонту в гарантийный и послегарантийный период. 
С уважением и надеждой на сотрудничество,

Гавриленко Вадим

Руководитель подразделения продаж по Сибирскому региону

«Ивеко Красноярск»
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660118, г. Красноярск,  Северное шоссе, 15 «д»




 тел.:        +7.391. 294.03.86







e-mail:    sales@24iveco.ru
 
 +7.391. 299.75.75








www.24iveco.ru
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